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Indices Dates Objets
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Auvent d'entrée / Face Terrasse

Création d'un veluxCréation d'un velux

Repositionnement du velux
existant

Grille de ventilation

Façade Nord Est

Suppression Conduit de Cheminée

Création d'une sortie pour
ventilation

Création d'une sortie pour
VMC

Enduit teinte sable
Enduit

teinte blanc
cassé

Ext 13 :
Chassis 107x214

OB
Garde corps métal existant

Ext 12 :
Chassis 2V 107x214

OB
Garde-corps métal à créer

Ext 11 :
Chassis 2V 107x214

OB
Garde-corps métal à créer

Ext 14 :
Chassis 107x215

OB
Garde corps métal existant

Ext 114 :
Chassis 107x215

OB
Garde-corps métal existant

Ext 115 :
Chassis 107x214

OB
Garde-corps métal existant

Ext 116 :
Chassis 107x214
OB Vitrage sablé

Garde-corps métal à créer

Ext 03 :
Chassis 113x226

OB

Ext 02 :
Chassis 80x47

Imp.Basc.
Vitrage sablé

Ext 14 :
Plenum

Grille de Ventil
79x46

Entrée d'air neuf

Ext 13 :
Chassis 113x226

OB

Toit. 2 :
78x98

Toit 7 :
78x98

Toit. 1 :
88x88

Intégration
désenfumage

Enduit
teinte blanc

cassé

Porte existante conservée, repeinte en gris (RAL
7039)

Refection de la toiture

Toiture Ardoise

16


	16 Façade Nord-Est

